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OMNITRONIC LH-095 Lautsprechertester Art.-Nr.: 10355095

Lautsprecher-Prifgerat mit variabler Sinusfrequenz GTIN: 4026397286397
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Listenpreis: 117.81 €
inkl. 19% Mwst.

Beschreibung: Logistic

EAN / GTIN: 4026397286397
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Kontrolle leicht gemacht! Gewicht: 0,60 kg

Folgendes Szenario: ein Verleiher von Musikanlagen bekommt Boxen von einem Kunden

zuriick. Der Kunde beteuert, dass nicht passiert sei und die Lautsprecher funktionieren. Lé”_ge: 023m
Vertrauen ist ja gut, doch Kontrolle eben immer noch besser. Aber wie Uberprift man den Breite: 0.14 m
Zustand der Boxen? Hier kommt der LH-095 ins Spiel. Ohne grol3en Aufwand testet er die Hohe: 0.09 m

Frequenzen und bringt, in unserem Beispiel, dem Verleiher verlassliche Aussagen und ein
ganzes Stick mehr an Sicherheit. Praktisches Schmankerl ist ein Clip, mit dem der Tester
sicher und bequem am Giirtel befestigt werden kann.

Features:

- Einfache und schnelle Prifung von Lautsprechersystemen und Tonanlagen ohne
Aufbauaufwand

- Sie benétigen nur den LH-095 und ein Kabel

- Das optimale Hilfsmittel fir Tontechniker und Verleiher

- Variable Sinusfrequenz 20 Hz - 20 KHz

- Mit Federbiigel/Gurtelhalterung

- Akku-/Batteriebetrieb moglich

- Fur Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobilen Einsatz; Mobile DJ’s / Alleinunterhalter
Lieferumfang

- 1 x Gerét, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Batterie, 4 x Ful3

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Stral3e 5, DE-97297 Waldbiittelbrunn
Alle Rechte vorbehalten. Technische Anderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder &hnlich, zum Teil Symbolfotos.


https://www.steinigke.de/de/mpn10355095.html

Technische Daten:

Schutzklasse: SK I

Ausgangsleistung: 1 W RMS (8 Ohm)

Stromanschluss: Batterie/Akku beiliegend

Batterie: 1x 9,0V E-Block 6F22 Zink-Kohle beiliegend
Frequenzbereich: 20 - 20000 Hz variabel

Steuerelemente: Lautstarkeregler

Anschlisse: Ausgang: Line iiber 1 x 3-pol XLR 2 V

Lautsprecher tber 1 x Speaker-Einbaubuchse
(W)

Lautsprecher tber 1 x Schraubklemme

MalRe: Breite: 11,5 cm
Tiefe: 9,5 cm
Hohe: 4,5 cm

Gewicht: 0,43 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Stral3e 5, DE-97297 Waldbuttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten. Technische Anderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder &hnlich, zum Teil Symbolfotos.
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