(@ OMNITRONIC )

OMNITRONIC Set WAMS-08BT MK2 Drahtlos-PA-System + UWM-2HH USB Funknoke@bon-Se

Mobiles 8"-PA-System mit Akkubetrieb inklusive kompatiblem Funkmikrofon-Set GTIN:

. ‘

Listenpreis: 391.51 €
inkl. 19% Mwst.

Features: Logistic

OMNITRONIC WAMS-08BT MK2 Drahtlos-PA-System
Mobiles 8"-PA-System mit Akkubetrieb, Audioplayer, Bluetooth und Funkmikrofonen (optional)

- Tragbares all-in-one Verstarkersystem mit 40 Watt Leistung
- 3-Kanal-Power-Mixer
- 2-Wege-Bassreflexsystem
- USB-Dongle UWM-2HH fiir den Betrieb mit 2 Funkmikrofonen als Zubehor erhaltlich
- USB-Anschluss auch zum Laden mobiler Geréate verwendbar
- 1 weiterer Akku kann nachgerustet werden fur bis zu 8 Stunden Betriebszeit
- 2 Mono-Eingangskanéle Mic/Hi-Z-Instrument mit regelbarem Echoeffekt
- 1 Stereo-Eingangskanal fur Line-Signalquellen wie CD-Player oder Notebooks
- Gemeinsamer 2-Band-EQ fiir Basse und Hoéhen
- Akku werkzeuglos tauschbar
- Integrierte Ladeautomatik und Statusanzeige
- Die Gerétekuhlung erfolgt Gber passive Konvektionskiihlung
- Metallgitter in schwarz
- Muldentragegriff
- Fur Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; mobilen Einsatz; Hochzeit/Gala/Events;
Produktprasentationen und Vortrage
- Einsatzmdglichkeit: Stehend; auf Stativ
Akku
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 4h je nach verwendetem Programm
Audioplayer
- Ansteuerbar Uber IR-Fernbedienung; Bluetooth
- Bluetooth: Reichweite von bis zu 10m
- 2,4 GHz weltweit anmelde- und gebihrenfrei
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Fernbedienung
- Reichweite von bis zu 10m
Lieferumfang

- 1 x Kompakt-Box, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Akku, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie, 1 x
Bedienungsanleitung, 1 x Konformitétserklarung

OMNITRONIC UWM-2HH USB Funkmikrofon-Set mit zwei Handmikrofonen
Zubehdorset fur kompatible Omnitronic-Produkte

- Betrieb mit UHF-Festfrequenzen

- Automatisches Pairing

- Reichweite von bis zu 30m

- UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebihrenfrei in Europa

- Fur Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobilen Einsatz; Mobile DJ’s / Alleinunterhalter
Lieferumfang

- 1 x Empfanger, 2 x Mikrofon, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitatserklarung

Technische Daten:

Gewicht: 8,08 kg

OMNITRONIC WAMS-08BT MK2 Drahtlos-PA-System

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz
Oder
12v DC
Gesamtanschlusswert: 65 W
Schutzart: 1P20
Schutzklasse: SK|
Ausgangsleistung: 40 W RMS
Stromanschluss: Stromeinspeisung Uber Kaltgerate (M)

Einbauversion Stromanschlusskabel mit
Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)

Batterie/Akku

Frequenzbereich: 50 - 18000 Hz

Klirrfaktor: <0,1 % bei 1 kHz

Empfindlichkeit: 90 dB (1W/1m)

Max. Schalldruck: 106 dB

Kihlung: Passive Konvektionskihlung

Gehéausefarbe: Schwarz

Aufnahmesystem: Flansch: @ 35mm

Steuerelemente: Echoeffekt-Regler, Audioplayer

Status LED: Power, Peak, Mikrofon, Ladezustandsanzeige,
Pairing

Anschlusse: Eingang: Mic/Hi.Z. tiber 2 x 3-pol XLR/6,35mm

Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion
Eingang: Line Uber 1 x Stereo-Cinch

Eingang: Stereo tber 1 x 3,5 mm Klinkenbuchse
(stereo) Einbauversion

Eingang: 1 x USB A (W) Einbauversion
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Kanéle: Mikrofonkanal: 2 x Mono mit Mic-Hi.Z. Schalter
Uber Kombibuchse (XLR/KLINKE), Kanalregelung
Uber Drehregler

Eingangskanal: 1 x Stereo tber Cinch oder Klinke
oder Player, Kanalregelung tber Drehregler

Eingangskanal: 2 x Mono uber Funk,
Kanalregelung liber Drehregler

Master-Ausgang: Mono, Kanalregelung tber
Drehregler, Regler 2-Band EQ

Lautsprecher: 1 x 8" Tieftoner
Korbmaterial: Stahl
Konusmaterial: Pappe/Papier
1 x Hochtoner

USB-Anschluss: Typ A
Lautsprechertyp: Kompakt-Box; Drahtlos-PA-System
Muldentragegriff: 1 Stuck
Material: ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymere
Farbe: Schwarz
MaRe: Breite: 27 cm
Tiefe: 29 cm
Hohe: 42 cm
Gewicht: 7,75 kg
Akku
Akkutyp: 1 x Lithium-lon 11,1 V, 4000 mAh, 44,4 Wh
Akku: Betriebsdauer bis zu 4h je nach verwendetem
Programm
Ladedauer 4h
Audioplayer
Ansteuerung: IR-Fernbedienung; Bluetooth
Bluetooth Geratename: WAMS-08BT MK2
Audioplayer: USB + SD + Bluetooth
Reichweite: Bluetooth: bis zu 10m
Frequenzband: 2,4 GHz
Musikformat: MP3, WMA; WAV
Geeignete Speichermedien: USB-Gerate/SD-Karten max. 32GB (FAT 32)

Fernbedienung

Batterie: 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan
eingebaut
Reichweite: Bis zu 10m

OMNITRONIC UWM-2HH USB Funkmikrofon-Set mit zwei Handmikrofonen

Typ: Drahtlos-Komplettset
Reichweite: Bis zu 30m
Frequenzband: UHF 863 - 865 MHz
Frequenzstabilitat: +0,01 %
RF-Ausgangsleistung: 10 mwW
Frequenzwahl: Festfrequenzen
Gewicht: 0,33 kg
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Empfanger

Stromversorgung: 5V DC 500 mA
Stromanschluss: Stromeinspeisung Uber USB, Typ A
Status LED: Signal
Material: Kunststoff
Farbe: Weil3
MaRe: Lénge: 10 cm
Breite: 3,1 cm
Hohe: 1,3 cm
Gewicht: 0,02 kg
Mikrofon
Stromversorgung: 3vDC
Stromanschluss: Batterie/Akku
Kapseltyp: Dynamisch
Batterie: 2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Tragerfrequenz: 863,3 MHz; 865 MHz
Farbcode: CH A= blau, CH B= orange,
Schalter: Ein/Aus-Schalter
Material: Kunststoff
Farbe: Schwarz
MaRe: Lange: 25 cm
Durchmesser: @ 5 cm
Gewicht: 0,170 kg
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