SOMMER:=CABLE

SOMMER CABLE DMX Kabel XLR 3pol 15m sw Hicon

Hochwertiges Datenkabel

Art.-Nr.: 3030745A
GTIN: 4049371070454

Der Artikel ist nicht mehr erhéltlich.

Beschreibung:

Logistic

DMX-Kabel vom Premiumhersteller Sommer Cable

Diese konfektionierten Kabel sind hervorragend zur Ubertragung des 110 Ohm AES/EBU 2
DMX512 Datenformats geeignet.

Wichtig: Der Einsatz eines Standard-Mikrofonkabels ist aufgrund von Daten- und
Informationsverlusten (hervorgerufen durch den "Skin Effekt") nicht ratsam. Datenverlust
verursacht im Lichtsektor den Totalstau von Signallibertragungen bspw. in der Steuerung von
Movinglight-Anlagen.

Der sehr giinstige Preis dieses Kabels sollte den Umstieg vom Standard-Mikrofonkabel auf ein
ordentliches AES/EBU-Kabel vereinfachen. Unser AES/EBU-Kabel garantiert den fehlerfreien
Datentransfer auch uber langere Strecken von bis zu 100 Metern. Wir verwenden das AES/EBU-
Kabel BINARY 234 AES/EBU MKII mit 100 % Schirmung und schwarze HICON XLR-
Steckverbinder in robuster Vollmetall-Ausfihrung.

Features:

- AES/EBU und DMX-konform, in hochflexibler Ausfiihrung

- Sehr gute Schirmung durch die Verwendung eines Cu-Wendelschirms und eines
aluminiumbedampften Vlieses

- Extrem robust durch die spezielle, zahe Ummantelung

- Kaum teurer als ein Standard-Mikrofonkabel

- Zur Vernetzung von Scannern und Lichtanlagen, digitalen Mischpulten etc.

- Zur Verbindung von digitalen Audioverstarkern, DAT-Recordern etc.

- HICON

- Fur den AuRRenbereich geeignet

- Made in Germany

- Weiterfihrende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

EAN / GTIN: 4049371070454
Gewicht: 0,85 kg

Lange: 0.28 m

Breite: 0.33 m

Hoéhe: 0.05 m
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Technische Daten:

Kabellange: 15m

Anschluss A: 1 x 3-pol XLR (M)
Anschluss B: 1 x 3-pol XLR (W)
Markenverwendung: HICON

Farbe: Schwarz
Gewicht: 0,84 kg
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