(@ OMNITRONIC )

OMNITRONIC MA-120P ELA-Mischverstarker Art.-Nr.: 80709622
ELA-Mischverstarker mit Audioplayer, IR-Fernbedienung und Bluetooth, 120 W RMS GTIN: 4026397703573

N

Listenpreis: 332.01 €
inkl. 19% Mwst.

Features: Logistic

EAN / GTIN: 4026397703573
Gewicht: 7,00 kg

- Kabellose Musikibertragung von lhren Musikgeraten (z. B. Smartphone, Tablet) Uber Bluetooth
- SD-Kartensteckplatz und USB-Anschluss

- Ordnernavigation, Wiederholfunktionen und Zufallswiedergabe Lé”_ge: 053 m
- 3 Mikrofon-Eingange mit getrennten Lautstarkereglern Breite: 0.44 m
Hoéhe: 0.18 m

- Mic 1 mit Phantomspeisung und Priority-Funktion

- Mic 2 und 3 umschaltbar Mic/Line

- 2 Line-Eingange mit getrennten Lautstarkereglern

- 1 Line-Ausgang

- Bass-, Hohen- und Masterregler fur das Ausgangsignal

- b-stellige LED-Pegelanzeige

- Gong, schaltbar

- (19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE

- Hocheffiziente Luftstromung Front to Rear

- Die Geratekuhlung erfolgt uber Lufter

- Ansteuerbar Uber IR-Fernbedienung

- LCD Display

- Fur Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Restaurants, Bars und Hotels;
Sportzentren/Fitnessstudios
Lieferumfang

- 1 x Verstarker, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie, 2 x Halter, 4 x
Schrauben

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Stral3e 5, DE-97297 Waldbiittelbrunn
Alle Rechte vorbehalten. Technische Anderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder &hnlich, zum Teil Symbolfotos.


https://www.steinigke.de/de/mpn80709622.html

Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 240 W

Schutzklasse: SK

Ausgangsleistung: 120 W RMS

Stromanschluss: Festes Stromanschlusskabel mit
Schutzkontaktstecker

Geratesicherung: 5x 20 mm, T 3 A Sicherung auswechselbar

Frequenzbereich: 50 - 18000 Hz

Gerauschspannungsabstand: >75 dB Mikrofon
>85 dB Line

Klirrfaktor: <0,5 % bei 1 kHz

Kihlung: Lufter , Luftstromung Front to Rear

Impedanz: ELA Technik 100V; 4-16 Ohm; ELA Technik 70V

Ansteuerung: IR-Fernbedienung

Audioplayer: USB + SD + Bluetooth

Gehéausefarbe: Schwarz

Schaltung: Class AB

Displaytyp: LCD Display

Steuerelemente: Netzschalter, Masterregler, Lautstarkeregler pro

Kanal, Klangregelung, Audioplayer

Schutzschaltung: Uberlast; Kurzschluss; Limiter; Uberhitzung

Status LED: Power, Fault, Clip, Pegelanzeige

Anschlusse: Eingang: Mikrofon iber 2 x 6,3-mm-Klinke
(unsym.)

Eingang: Mikrofon tber 1 x 3-pol XLR
Eingang: Line uber 2 x Stereo-Cinch 0,3 V
Ausgang: Line tber 1 x Stereo-Cinch 0,3 V
Ausgang: Lautsprecher Uber Schraubklemme

Equalizer: Master: 1 x Regler 2-Band Mono
Musikformat: MP3
Dateianzahl: Max. 999
Geeignete Speichermedien: USB-Gerate/SD-Karten max. 32GB (FAT 32)
Gehéausebauform: (19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE
MaRe: Breite: 48,3 cm
Tiefe: 30 cm
Hohe: 9,2 cm
Gewicht: 5,60 kg

Fernbedienung

Batterie: 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan
eingebaut
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