
 

OMNITRONIC Micro cravate UHF-300
Micro cravate pour émetteur de poche UHF-300

Réf. : 13063312
GTIN: 4026397649871

Prix de catalogue: 20.11 €
TVA 19% incl.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397649871

Poids: 0,06 kg

Longueur: 0.18 m

Largeur: 0.13 m

Hauteur: 0.04 m

Caractéristiques:

- Se fixe à la cravate, à la chemise ou au col de l'utilisateur
- Caractéristique directionnelle: Cardioïde
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Présentations produit et interventions
 L'étendue des fournitures
- 1 x microphone, 1 x protection contre le vent, 1 x Mode d'emploi

Données techniques:

Type: Micro cravate

Alimentation électrique: 1,5-10V

Branchement électrique: Alimentation électrique via Mini XLR (F)
3 broches

 Tramite

Longueur du câble: 0,9 m

Type de micro: Condensateur

 Dimension : Ø 12 mm x 26,5 mm

Caractéristique directionnelle: Cardioïde

Plage de fréquence: 80 - 18000 Hz

Sensibilité: -53 dB

Impédance: 600 Ohm
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https://www.steinigke.de/de/mpn13063312.html


Connexions: Mini XLR (F) 3 broches

Matériau: Métal

Couleur: Noir

Poids: 0,02 kg
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