
 

OMNITRONIC QuickBTR-5.0 XLR Aptx Bluetooth 5.0 Receiver
Récepteur Bluetooth portable doté d'une prise XLR, aptX et Stereo-Link

Réf. : 13072197
GTIN: 4026397679182

Prix de catalogue: 53.43 €
TVA 19% incl.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397679182

Poids: 0,14 kg

Longueur: 0.15 m

Largeur: 0.10 m

Hauteur: 0.04 m

Description:

QuickBTR-5.0 is a portable Bluetooth receiver that allows you to stream audio signals wirelessly
from your Bluetooth devices to mixers or powered speakers. With QuickBTR-5.0, you can
simply add Bluetooth streaming to any live sound setup. The latest Bluetooth 5.0 technology
with aptX HD support ensures fast and stable wireless connections and high-quality audio. The
stereo audio stream is output as a mono signal via the XLR plug or as a stereo signal via the
3.5 mm TRS jack. You can also wirelessly link two QuickBTR-5.0 together for stereo speaker
setups. Setup is simple: plug QuickBTR-5.0 into the XLR input of a mixer or powered speaker,
pair your Bluetooth audio device and start playing! The internal battery keeps the receiver
running for over 8 hours. Charging is via any USB power source and the included micro USB
cable.

Caractéristiques:

- Rend les haut-parleurs actifs et les tables de mixage compatibles Bluetooth en toute simplicité
- Élimine les longueurs de câble gênantes
- Lien stéréo : 2 récepteurs peuvent être couplés pour une lecture stéréo sans fil
- Niveau de sortie réglable : 0 dBu, -20 dBu
- Codecs pris en compte: AptX, aptX HD, AAC, SBC
- A une portée de jusqu'à 30m par visibilité
- 2,4 GHz sans inscription et sans frais dans le monde entier
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; usage portable; DJ

itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels; Location simple

 batterie
- Sans fil, flexible et polyvalent
- Durée de fonctionnement jusqu'à 8h
 L'étendue des fournitures
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- 1 x récepteur, 1 x Câble USB, 1 x Mode d'emploi

Données techniques:

Type: Transmission audio

Alimentation électrique: 5V CC 500 mA

Branchement électrique: Pile/batterie  intégré

 Tramite

 Alimentation électrique via micro-USB (F) version
encastrable câble d'alimentation pour
raccordement au réseau USB A (inclus dans la
livraison)

 Tramite

Rapport signal/bruit: >75 dB

Bluetooth: Version: 5,0 Classe 2

 Profil: A2DP

Nom de l'appareil Bluetooth: Pro Audio BT

Codecs pris en compte: AptX, aptX HD, AAC, SBC

Portée: Jusqu'à 30m par visibilité

Bande de fréquences: 2,4 GHz

Modulation: GFSK

État LED: Power, Appairage, mode esclave, Signal,
indicateur de charge

Connexions: Sortie:  1 x XLR (M) 3 broches version
encastrable

 Sortie:  1 x Prise jack 3,5 mm (stéréo) version
encastrable

Canaux: Canal d'entrée: 1 x Stéréo

Matériau: Plastique

Couleur: Noir

Dimension: Largeur : 2,6 cm

 Profondeur : 2,7 cm

 Hauteur : 11 cm

Poids: 0,08 kg

Câble USB  

Longueur du câble: 0,6 m

Batterie  

Type de batterie: 1 x Lithium-Ion 3,7 V, 300 mAh, 1,1 Wh

Batterie: Durée de fonctionnement jusqu'à 8h

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.  Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

http://www.tcpdf.org

