
 

EUROLITE LED IP PST-10 W turquoise Pinspot
Pinspot résistant aux intempéries (IP65) à LED 10 W puissante en turquoise

Réf. : 51916207
GTIN: 4026397707830

Prix de catalogue: 71.28 €
TVA 19% incl.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397707830

Poids: 0,80 kg

Longueur: 0.17 m

Largeur: 0.11 m

Hauteur: 0.13 m

Caractéristiques:

- Boîtier compact en aluminium
- 1 LED puissante 10 W high-power turquoise
- Effet beam
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via plug and play
- Avec étrier
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; architecture; Restaurants,

bars et hôtels

- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant
 L'étendue des fournitures
- 1 x Projecteur, 1 x Mode d'emploi

Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 10 W

Type de protection: IP65

Classe de protection: SK I

Branchement électrique: Fixe câble d'alimentation à prise contact de
protection

 Tramite
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Conception du câble: 3 x 1,0 mm² H05RN-F

Longueur du câble: Env. 1 m

Type de lampe: Lampe LED

Type de LED: 1 x 10 W high-power turquoise

Refroidissement: Refroidissement par convection passive

Commande: Plug and play

Angle de départ (1/2 pic): 4°

Angle de départ (1/10 pic): 6°

Puissance d'éclairage en lux (lx): 1 m : 24366 lx, 3 m : 2317 lx, 6 m : 555 lx

Couleur du boîtier: Gris

Système d'enregistrement: Étrier

Matériau: Métal

Dimension: Largeur : 10,5 cm

 Profondeur : 15 cm

 Hauteur : 14,7 cm

Poids: 0,73 kg

Classification du bruit: Classe 0 (pas du tout de bruit)

Étrier  

Diamètre des trous de fixation: 3 x Ø6mm

Matériau: Métal, 2 mm

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.  Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

http://www.tcpdf.org

