OMNILUX"

OMNILUX Bruciatore 230V/400W R7s 118mm H

Bruciatore a barre per base R-7-s

Art.n.: 91100401
GTIN: 4026397475449

gﬂ

Features :

Prezzo di listino: 4.17 €
incl. 19% IVA

Logistica

- Dimmerabile
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)

Dati tecnici :

EAN / GTIN: 4026397475449
Peso : 0,02 kg

Lunghezza: 0.14 m
Larghezza : 0.02 m

Altezza : 0.02 m

Tensione operativa:

230,220 - 240V

Potenza nominale:

400 W

Attacco/Portalampada:

R7s

Tipo di lampada:

Lampadina; Lampada alogena; Lampada ad alta

tensione
Specifiche della lampada: Dimmerabile
Angolazione del fascio di luce: 360°
Colore della luce: Bianco
Temperatura colore: 3100K
Indice di resa cromatica (CRI): 95 Ra
Tempo di rotazione: O0s

Forma costruttiva:

Asta; pistoni; montaggio su due lati

Temperatura di esercizio massima:

40°C

Temperatura di esercizio minima:

20°C
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Posizione di funzionamento: S180 (universal)

Durata utile: 1000 h

Flusso luminoso: 8500 Im

Corrente della lampada: 1,8A

Dimensioni (LxP): 118x12 mm

Misure: Lunghezza: 11,8 cm
Peso: 0,01 kg

Classe di efficienza energetica (A - G): G

EPREL-Nr: 1507596
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